ГРУППА «ФОНТАН»

Москва, Российская Федерация

Администратор
Tel.: +7 909 645 1067 Александр
Mail: fountainband@gmail.com 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

В случае, если организатор мероприятия по каким-либо причинам не может  выполнить хотя бы одно из  условий райдера, просьба  своевременно сообщить об этом администратору группы!

1.1. Перечень музыкального оборудования сцены

1. Подзвученный басовый комбо или стэк мощностью 200 или более Ватт (SWR, Hartke, Ampeg, Randall);  

2. Один подзвученный  гитарный комбо или стэк (обязательно ЛАМПОВЫЙ) мощностью не менее 70 Ватт;
3. Барабанная установка (комплектность: бочка – 22”, том – 12”, напольный том – 16”, 1 стойка под hi-hat, 4 стойки под тарелки типа «журавль», 1 стойка под рабочий барабан, 1 барабанный стул) (Yamaha, Tama, Premier, Sonor)
4. Две микрофонные стойки (вокал, бэк-вокал), плюс достаточное кол-во стоек для поздвучки комбов и барабанов. 
5. Стойка для ноутбука (подставка или стол). Ноутбук выводится в линию через стереопару «Джек-джек» (напрямую или через d-box) и подаётся в порталы и мониторы.
6. Сценические мониторы – 3 вперед, и один барабанщику.

1.2. Пульт, обработка, акустика и усилители

1. Пульт минимум 16 каналов Yamaha, Soundcraft или аналогичный.

2. Достаточное количество компрессоров, лимитеров, эквалайзеров, процессоров  и т.д. для обеспечения нормального звука.

3.   Порталы (акустика и усилители): не менее 20 Вт на каждого зрителя в зале (в любом случае не менее 15 кВт).
1.3 План сцены
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1 – Мониторы первой линии AUX1;

2 – Мониторы второй линии AUX2;

3 – Мониторы треьей линии AUX3;

4 – Мониторы четвертой линии AUX4;

5 – Гитарный комбо;

6 – Ноутбук;

7 – Басовый комбо;

8 – Барабанный помост;
9 – Микрофонные стойки;

       220V – розетки питания (euro, не менее 3-х на одном удлинителе).
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